
CONDITIONNEMENT
Boîtiers aérosols de volume brut 650 ml et de volume net 500 ml par carton de 12.

TRACEUR DE CHANTIERS FLUORESCENT [9-12 MOIS]
REFERENCE INCONTESTEE DES PROFESSIONNELS DU BTP POUR LES TRAVAUX 

DE MARQUAGE

FLUO TP® s’utilise pour divers travaux de marquage et repérage au sol dans les domaines 

suivants : géodésie, voiries, terrassement, canalisations, constructions, installations électriques.

D’utilisation facile, FLUO TP® se distingue par son capot de sécurité breveté à la couleur  

de la peinture.

Il est l’outil indispensable des hommes de terrain.

PROPRIÉTÉS
•  Utilisable avec une excellente adhérence sur divers supports (même humides) 

classiquement rencontrés dans l’univers des travaux du BTP : bétons, bitumes, 

gazon, graviers, sables, minéraux, bois.

•  Capot de sécurité à la couleur de la peinture.

• Séchage rapide : environ 5 mn.

• Très bon pouvoir couvrant.

• Bonne résistance aux intempéries.

•  Haute visibilité y compris de loin grâce à sa formulation très fluorescente.

•  Durée de marquage élevée : 9 à 12 mois selon les supports, les conditions 

d’application et l’exposition aux UV.

•  Températures d’utilisation : -15°C à 50°C.

FLUO TP®

ROUGE FLUO

Réf. 141513
ORANGE FLUO

Réf. 141516
JAUNE FLUO

Réf. 141517
VERT FLUO

Réf. 141518
BLEU FLUO

Réf. 141519
VIOLET FLUO

Réf. 141520
CERISE FLUO

Réf. 141525
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